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POPIS DODAVKY DOMU NA KLIC

KONSTRUKCE DOMU A VNEJS[ PRVKY

Konstrukce domu Vyplné otvort

» Konstrukce je jiz ve standardu nizkoenergeticka s > Vnéjsi dveie a okna plastova s pétikomorovym (nebo Sesti-

mérnou potiebou nizii nez 50kW/(m2.a), diky cemuz uget-
fite spoustu penéz za vytapéni.

Certifikovana difizné uzaviena konstrukce domu s
tloustkou stény 33omm a tepelnym odporem R=6,58
m>K/W a soucinitelem prostupu tepla konstrukci U=0,152
W/mK.

Moznda zména konstrukce na diftizné otevieny systém.

Zakladova deska a zemni prace

>

Zakladova deska (je-li soucasti dodavky domu) je komplet-
ni v¢. zemnich praci a dopravy. Pfebyte¢na zemina se obvyk-
le zuZitkuje pfimo na pozemku dorovnanim nerovnosti atp.

Deska je zateplend po celém obvodé extrudovanym polys-
tyrenem a povrchové upravend mineralnim soklem.

Inzenyrské sité

>

InZenyrské sité a napojeni pfipojnych bod tj. voda,
kanalizace, elektfina a plyn (jsou-li ptedmétem dodavky), se
fesi individualné dle realné situace na pozemku a jeho rovi-
natosti. InZzenyrské sité pak zahrnuji veskeré zemni prace a
napojeni na objekt.

Vnéjsi povrchy a materialy

>

DGm je z venkovni strany kompletné dokoncéeny.
Fasada silikonova zn. CAPAROL, barva dle vybéru.

Venkovni obklady jsou ze sibifského modfinu s velmi kva-
litni hloubkovou lazurou, nebo umélého kamene pfip. jejich
kombinaci.

Parapety z zarové pozinkovaného ocelového a lakovaného
plechu.
Parapety u terasovych dvefi jsou kamenné.

StieSni betonova krytina v¢. prvkl zn. Bramac, KM BETA,
nebo jinych vyrobcl.

komorovym) profilem VEKA, barva bilé/bild (za priplatek v
dekoru dieva, budto jednostranném, nebo oboustranném),
trojskla, prostup Ug 0,7 kWh/m>K (doporucujeme Ug 0,5
kWh/mZK).Vsechny vyplné jsou jiz ve standardu optimalizo-
vany pro nizkoenergeticky ddim.

Terasové dvefre jiz ve standardu navrhujeme s bezpeénost-
nim trojsklem CONNEX.

Garazova vrata (jsou-li v dispozi¢nim feseni stavby) v¢. dal-
kového ovladani.

Ostatni technické zafizeni

» Venkovni ventil na zahradnivodu v nezdmrzném provede-

ni.

Odvétrani do exteriéru u koupelny, WC a kuchyné resp. di-
gestore.

Pozarni zabezpeceni domu je zajisténo bezdratovym hla-
sicem pozaru a hasicim pristrojem (v technické mistnosti)
dle prislusnych platnych norem. Protokol o montazi zabez-
peceni a vsech protipozarnich prvkil je soucasti dodavky.




POPIS DODAVKY DOMU NA KLIC

INTERIER A VYBAVENI DOMU

Podlahy a povrchy

>

Keramicka dlazba v koupelné, technické mistnosti
aWCv cené 250 K&/m2 bez DPH (SIKO).

Plovouci laminatové podlahy (280 K¢/m2 bez DPH,
nebo dle vybéru a preferenci). Mozné jsou dalsi alterna-

tivy podlah-masivni dievo, vinyl, marmoleum a koberce.

Vybér konkrétniho typu krytiny, barvy a zplsob kladeni
je samoziejmosti.

Interiérové dveie a kovani

>

Interiérové dvefe zn. SAPELI, nebo zn. GARANT (SRN) v
kvalitnéjsim povrchu CPL. Kovani masivni kov a rozetovy
format zn. COBRA, nebo dle vybéru.

Elektroinstalace

Elektroinstalace je kompletni tzn. veskeré rozvody, roz-
vadéc, osazeno zasuvkami, vypinaci zn. ABB (nebo dle
velkého vybéru typl a barev). Elektroinstalace je jiz v¢.
TV rozvod, drzaku antény a SAT, pfivodu k video zvonku
u brany. atp. Obvykle jiz v prvnim cenovém navrhu dopo-
rucujeme rozvody internetu a domaci sité.

V pripadé pozadavku je mozna uméla inteligence domu,
venkovni elektricky ovlddané rolety, centrdlni vysavac¢
atd.

Koupelna a obklady

»

Obklady v koupelné a na WC dle vybéru (dodavka spol.
SIKO pfip. jiné spol.). Luxusni graficka 3D vizualizace kou-
pelny a WC je bez pfiplatku. Redeni, barevné schema a
pokladka se fesi individualné dle pozadavka.

Koupelna a sanitarni instalace

» Zafizovaci predméty jsou kompletné osazeny (typ JIKA

Lyra), dle pozadavki a preferenci moznost jakékoliv jiné.

Obvykle (dle dispozice a vybaveni domu) je v dodéavce
domu 1ks rohové plastové vany JIKA, sprchovy kout, za-
vésny zachod (vestavéné téleso zn. Geberit), umyvadlo
1-2ks, zrcadlo nad umyvadlem, pokud je oddélené WC
tak zavésny zadchod-+umyvatko, pfip.bidet. Sanitarni
predméty jsou osazeny pakovymi bateriemi (nebo za
pfiplatek podomitkovymi ¢i termostatickymi bateriemi).

Veskeré technické povrchy (koupelna, WC, technicka
mistnost) jsou v dlazbé viz. vyse Podlahy a povrchy, nebo
za piiplatek prakticky jakakoliv keramicka dlazba.

Topny systém-vytapéni

» Vytapéni je standardné zajisténo elektrickym kotlem

zn. Protherm RAY (vykon dle tepelnych ztat domu resp.
velikosti domu). Kotel mUze byt také plynovy, ¢i plynovy
kondenzacni a jiné znacky.

Vsechny mistnosti jsou osazeny deskovymi radidtory zn.
Korado, nebo jejich obdobou a vybaveny termoregulac-
nimi hlavicemi.

Podlahové topeni je standardné v koupelné (el. rohoz +
el. radiator typu Zebfik), jinak v ostatnich mistnostech za
priplatek (doporu¢ujeme kombinaci radidtor( a podlaho-
vého vytapéni v obyvacim pokoji, kuchyni a chodbé).
Podlahové topeni v obytnych mistnostech je standardné
teplovodni.

Pokrocilé systémy topeni, rekuperace, solarni panely, te-
pelna cerpadla atp. jsou samoziejmé mozné.

Zmeény dodavky vyhrazeny



